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測定時間は 1秒で可能

測定範囲は34.0～42.9℃で可能（精度±0.2℃）

解像度は0.1℃

電源は単四乾電池 2本

非 接 触
サーモメーター
非 接 触

サーモメーター HET-R161HET-R161

学校・工場現場・企業等の測定に簡便です！

販売元

スクリーニング用に!! ご使用ください。

KFDA（韓国）、FDA（米国）認証



１ ２ ３検出部を測定したい位置の
中央に近づけてください

測定ボタンを押すと結果を
表示します。

製造元　WILL　MEDICS　（KOREA）

単四電池 2本を使用します。

ON/OFF ボタンを押すと
電源が入ります。

・Hi℃ ：測定値が 42.9℃より高い。
・Lo℃ ：測定値が 34.0℃より低い。
・Err ：周囲の温度が使用環境温度範囲
            （10℃～ 40℃）外です。

トラブルシューティング

型式 HET-R161
電　源 単４乾電池×2本
測定範囲 34.0 ～ 42.9℃
最大許容誤差 上記　±0.2℃（上記以外の測定範囲 0.3℃）
解像度 0.1℃
使用環境 10.0℃～ 40.0℃　相対湿度　Ｒｈ９５％以下
寸法・質量 149×38.5×38.5ｍｍ・約 67ｇ（電池除く）
＊上記仕様は予告なく変更されることがあります。　※本製品は薬機法で規定される「体温計」ではありません。

使用方法

■仕　様




